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3. 絕對式角度編碼器選用
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軸心式: 軸心直徑 10mm, 法蘭外徑 90mm , 分離式接線

精度: +/- 5”  或 +/- 2”, 建議解析度 0.0001  ° *** HH 沒有對應產品. ***    

SA/ SAS-23-D90 : Fagor/ Siemens Solution Line 

SAF-23-D90 : Fanuc         

SAM-23-D90 : Mitsubishi 

SA/ SAS-27-D90 : Fagor/ Siemens Solution Line 

SAF-27-D90 : Fanuc         

SAM-27-D90 : Mitsubishi 

SA-D90系列外觀尺寸 = ROD 200系列
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軸心式: 軸心直徑 14mm, 法蘭外徑 170mm , 分離式接線

精度:  +/- 2”, 建議解析度 0.0001  ° *** HH 沒有對應產品. ***

SA/ SAS-23-D170 : Fagor/ Siemens Solution Line 

SAF-23-D170 : Fanuc         

SAM-23-D170 : Mitsubishi 

SA/ SAS-27-D170 : Fagor/ Siemens Solution Line 

SAF-27-D170 : Fanuc

SAM-27-D17 : Mitsubishi    

SA-D170系列外觀尺寸 = ROD 780系列



角度編碼器 Angular Encoders

Fagor Automation Taiwan Co., Ltd.

2014/11/10 發格自動化股份有限公司

21

中空式: 內徑 20mm, 法蘭外徑 90mm , 分離式接線

精度: +/- 5”  或 +/- 2.5”, 23 or 27 bits, 建議解析度 0.0001  °

HA/ HAS-D90 : Fagor/ Siemens Solution Line

HAD-D90 : Siemens CLiQ

HAF-D90 : Fanuc         = RCN 2390F(26 bits) /2590F(28 bits) 

HAM-D90 : Mitsubishi =   RCN2390M(26 bits) /2590M(28 bits) 
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中空式: 內徑 60mm, 法蘭外徑 200mm , 分離式接線

精度: +/- 2”, 23 or 27 bits, 建議解析度 0.0001  ° +/- 1”, 建議解析度 0.00005  °

HA/ HAS-D200 : Fagor/ Siemens Solution Line

HAD-D200 : Siemens CLiQ

HAF-D200 : Fanuc         = RCN 8390F (29 bits)/ 8590F(29 bits)

HAM-D200 : Mitsubishi =   RCN 8390M (29 bits)/ 8590M(29 bits)
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4. 配件
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聯軸器

AA 10/10

AA 14/14

AP 10

AP 14

K-03 (10 mm)

K-01 (14 mm)

K-18 (10 mm)

K-16 (14 mm)
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空氣過濾器: 過濾精度 5um + 0.01um + 調壓閥 + 壓力檢知開關

AI-400

AI-500

氣嘴: 通孔1mm

DA-300

DA-400
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5. 問題與討論
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G/ L型端蓋: 吹氣檔板 L型鋼帶尺: 鋼帶調整機構小型化

S型端蓋: 氣嘴連接孔 + 吹氣檔板 讀頭: 電路板保護蓋加長


